CANADA ]
PROVINCE DE QUEBEC
SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM

REGLEMENT 632-19 RELATIF AUX REJETS DANS LES RESEAUX D’EGOUT DE LA
MUNICIPALITE

ATTENDU QUE Ia Municipalité peut adopter des réglements en matiére
d'environnement en vertu de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C-47.1) ;

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Réglement no. 492-13 relatif aux rejets dans
les réseaux d'égouts de la Municipalité en 2013 et qu’elle souhaite aujourd’hui en revoir
la teneur;

ATTENDU QUE la Municipalité posséde un réseau d'égout pluvial, un réseau d'égout
sanitaire et, a certains endroits, un réseau d'égout unitaire ;

ATTENDU QU'il y a des matiéres qui ne peuvent étre rejetées dans les réseaux d'égouts
pour leur fonctionnement adéquat ;

ATTENDU QU'en contrdlant les matiéres rejetées dans ses réseaux d'égout, la
Municipalité prolonge la durée de vie utile de ses infrastructures et limite les odeurs

nauséabondes pouvant nuire aux citoyens ;

ATTENDU QU'’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2019 par monsieur le
conseiller Stéphane Gauthier ainsi que le dép6t du projet de réglement ;

SUR PROPOSITION DE STEPHANE GAUTHIER,
APPUYE PAR PATRICE BOISLARD,

ET RESOLU QUE LE REGLEMENT NUMERO 632-19 SUR LES REJETS DANS LES RESEAUX
D'EGOUT SOIT ADOPTE, PAR LEQUEL LE CONSEIL DECRETE CE QUI SUIT :

SECTION | : ADMINISTRATION DU REGLEMENT

1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent reglement.
2. Définitions

Dans le présent réglement, a moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par:

2.1 Agent responsable



2.2

2.3
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

L’inspecteur en batiment ou I'opérateur d’installations du traitement de I'eau;

Cours d’eau

Tout canal naturel ou artificiel, riviére, ruisseau ou fossé dans lequel V'eau
s’écoule de fagon continue ou intermittente;

Directeur

Le directeur des services techniques de la Municipalité ou son représentant
autorisé;

Eaux d’alimentation

Les eaux utilisées pour la production industrielle, incluant les besoins
domestiques;

Eaux de purge

Les eaux de recirculation évacuées d’un systéme de refroidissement ou de
chauffage dans le but de contréler le niveau d’eau du systéme ou de purger
des matiéres qui s’y trouvent et dont I'accumulation nuirait ou pourrait nuire
a son fonctionnement;

Eaux de refroidissement

Les eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la température, qui
n’entrent en contact direct avec aucune matiére premiére, aucun produit
intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif et
dont la seule pollution est thermique;

Eaux pluviales

Les eaux de drainage des voies de circulation, des chemins, des places ou des
parcs, incluant les eaux de drainage des toits captées par un systéme de
plomberie intérieure, provenant, notamment, des précipitations;

Eaux souterraines

Les eaux provenant du drainage des fondations;

Eaux usées domestiques

Les eaux provenant des appareils de plomberie d’'un batiment et qui ne sont
pas mélangées a des eaux souterraines, des eaux de surface, des eaux
pluviales, ou des eaux de refroidissement;



2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Eaux usées industrielles

Les eaux provenant d'un procédé ou d’un établissement industriel,
manufacturier, commercial, institutionnel ou autre de méme nature, a
I'exclusion des eaux usées domestiques;

Eaux usées transportées

Les eaux transportées par quelque moyen de transport que ce soit,
notamment par camion, remorque ou wagon, incluant les boues ou toute
autre matiére provenant des résidus de nettoyage d’une industrie, d’un
commerce, d’une institution ou d’une résidence, y compris mais sans s’y
limiter, d’un réseau, d’un regard, d’un puisard, d’une fosse septique, et de
latrines chimiques;

Ministére de Environnement

Le ministére provincial responsable de I'application des lois en matiére
d’environnement;

Municipalité

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham;

Nappe phréatique

L'aquifére souterrain rencontré a faible profondeur et qui alimente
naturellement les puits et les sources en eau potable;

Ouvrage d’assainissement

Tout ouvrage public servant a la collecte, la réception, le transport, le
traitement ou I'évacuation des eaux usées ou des matiéres compatibles avec
les procédés d’épuration existants, y compris une conduite d’égout, un fossé
ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d’égout, une station de
pompage des eaux usées et une station d’épuration des eaux usées;

Personne compétente

Une personne qui est membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec, de
I'Ordre des chimistes du Québec ou de I'Ordre des technologues
professionnels du Québec ou ayant été qualifiée par une corporation
professionnelle, dont les qualifications sont en relation avec la tdche a
accomplir;



2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Point de contrdle

Tout endroit ou des échantillons peuvent étre prélevés ou I'endroit ou des
mesures qualitatives ou quantitatives peuvent étre effectuées, y compris la
mesure du débit, aux fins du présent réglement;

Propriétaire

Le propriétaire en titre, le copropriétaire, le possesseur par droit
d’emphytéose, I'occupant, I'exploitant, 'usager, le locataire ou l'usufruitier,
I"'un n’excluant pas nécessairement les autres;

Raccordement inversé

a) Désigne un branchement ou une défectuosité a un équipement qui
permet a des eaux usées domestiques de se déverser ailleurs que dans
un réseau d’égout domestique ou unitaire, notamment mais sans s'y
limiter dans un réseau d’égout pluvial, sur le sol, dans un fossé ou dans
un cours d’eau, alors que la propriété concernée est desservie par un
réseau d’égout domestique ou sanitaire.

b) Désigne également un branchement ou une défectuosité a un
équipement qui permet a des eaux pluviales de se déverser dans un
réseau d’égout domestique ou unitaire;

Réseau d’égout

L'ensemble des conduites principales, des branchements publics d’égout et
des appareils auxiliaires s’y rattachant, pour 'acheminement des eaux usées
domestiques, industrielles, pluviales, souterraines ou de refroidissement et
appartenant a la Municipalité;

Réseau d’égout domestique

Un réseau d’égout, incluant les propriétés isolées, congu pour recevoir les
eaux usées domestiques ou les eaux usées industrielles, incluant la partie
appartenant au propriétaire du lot desservi;

Réseau d’égout pluvial

Un réseau d’égout, incluant les fossés de drainage, congu pour recevoir les
eaux pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, incluant
la partie appartenant au propriétaire du lot desservi;



2.23 Réseau d’égout unitaire

Un réseau d’égout congu pour recevoir dans une méme canalisation les eaux
usées domestiques, les eaux usées industrielles et les eaux pluviales, incluant
la partie appartenant au propriétaire du lot desservi;

2.24 Séparateur d’huiles et/ou de graisse

Un équipement installé dans un réseau de drainage domestique ou
industriel pour retenir les huiles et graisses afin d’éviter leur rejet au réseau
d’égout domestique;

2.25 Substance réactive
Substance qui, lorsqu’elle entre en contact avec de Veau, produit sous
certaines conditions des effets néfastes ou indésirables; notamment mais
sans s’y limiter, celle-ci peut :
a) réagir fortement au contact de I'eau;

b) lorsque mélangé aI’eau, produire un gaz, une vapeur, une fumée toxique
en quantité suffisante pour présenter un risque pour la santé humaine ou
I'environnement;

¢) former un mélange potentiellement explosif avec de I'eau;

d)} étre normalementinstable et subir rapidement des changements violents
sans causer de détonation;

e) peut facilement provoquer une détonation, une réaction explosive ou
une décomposition explosive a une température et une pression
normale.

3. Légende, symboles et sigles

Dans le présent réglement, a moins que le contexte n’indique un sens différent, on

entend par :
°C degré Celsius;
DBOs demande biochimique en oxygéne 5 jours
DCO demande chimique en oxygéne
h hectare
HP cheval vapeur
kg kilogramme
I/s litre par seconde
MES matiéres en suspension

m, mm meétre, millimétre;



4. Objet
5.
5.1
5.2
SECTION 11
6.

cd métre carré

3/j métre cube par jour
N/A non applicable
NH4 azote ammoniacal
Pt phosphore total
ucv unité de couleur vraie
UFC unité formant colonie (coliformes fécaux)

Le présent réglement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d’égout pluvial,
domestique ou unitaire de la Municipalité et, le cas échéant, dans les réseaux d’égout
d’une personne détenant le permis d’exploitation visé a l'article 32.1 de la Loi sur la
qualité de I’environnement (L.R.Q., c. Q-2).

Champ d’application

Le présent réglement s’applique a tous les immeubles existants ainsi qu’a tout
nouvel immeuble construit ou dont les opérations débutent aprés son entrée
en vigueur.

Tout propriétaire d’'un immeuble existant qui ne rencontre pas les exigences
du présent réglement doit s’y conformer dans un délai de douze (12) mois a
compter de son entrée en vigueur, sauf disposition contraire prévue au
présent réglement.

: REJETS DANS LE RESEAU D’EGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE

Rejets interdits

6.1

6.2

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé, de
facon directe ouindirecte, dans un réseau d’égout domestique ou unitaire des
eaux qui contiennent une substance dont la concentration ou le pH ne
respecte pas la norme maximale prescrite dans la colonne identifiée
« Ouvrage d’assainissement » du tableau de I'annexe 1, laquelle fait partie
intégrante du présent reglement.

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau d’égout domestique ou unitaire tout type d’eaux ou de
matiéres de fagon directe ou indirecte, si ceux-ci peuvent, soit :

a) causer ou constituer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes
autorisées par la Municipalité a inspecter, exploiter, entretenir ou
réparer un ouvrage d’'assainissement ou y effectuer d’autres travaux;



6.3

b)
c)

endommager un ouvrage d’assainissement;

nuire au fonctionnement ou a I'entretien d’un ouvrage d’assainissement.

A moins d’une entente établissant les charges polluantes a étre disposées de
la maniére prévue a cette derniére, il est interdit de rejeter, déverser ou
permettre que soient rejetées ou déversées, directement ou indirectement
dans un réseau d’égout domestique ou unitaire, soit :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

un liguide, une vapeur ou une substance dont la température est
supérieure a 65°C;

des teintures ou des matiéres colorantes qui peuvent ou pourraient
s'infiltrer dans les réseaux d’égouts et altérer la couleur de l'effluent
d’eaux usées;

toute substance solide ou visqueuse en quantité ou de dimensions
suffisante pour obstruer ou restreindre le débit, ou de nuire au
fonctionnement propre des ouvrages d'assainissement, incluant mais
sans s’y limiter : de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du
cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments,
des torchons, des serviettes, des contenants de rebut, des déchets de
volailles ou d’animaux, de la laine ou de la fourrure, de la sciure de bois
et des copeaux de bois;

des huiles et graisses en quantité suffisante pour créer un dépot en
quelque endroit d’'un réseau d’égout, nonobstant des concentrations
autorisées au présent reglement;

toute substance en quantité telle que :

1. un gaz toxique ou incommodant ou des odeurs nauséabondes s’en
dégagent en quelque endroit que ce soit du réseau;

2. elle crée une nuisance;

3. elle empéche [Ientretien ou la réparation d'un ouvrage
d’assainissement;

4. elle inclue mais sans s’y limiter : du sulfure d’hydrogéne, du sulfure
de carbone, de 'ammoniac, du trichloroéthylene, de I'anhydride
sulfureux, du formaldéhyde, du chlore et de la pyridine;

tout liquide combustible, tout liquide contenant de lessence, du
benzéne, du naphte, de I'acétone, des solvants et autre matiéere explosive
ou inflammable;

les eaux usées provenant du nettoyage des moteurs ou de piéces
mécaniques;



h) tout déchet biomédical, y compris tout déchet appartenant aux
catégories suivantes : déchet anatomique humain, déchet animal, déchet
microbiologique non traité, objet acéré, sang ou liquide organique
humain non traité;

i)  toute substance du type antibiotique, médicament, biocide ou autre en
concentration telle gu’elle peut avoir un impact négatif sur le traitement
ou le milieu récepteur;

i} un liquide ou une substance qui contient une concentration mesurable
de 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine ou une concentration
mesurable de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane;

k) une substance réactive;
) une substance radioactive;
m) des boues d’installation septique, de puisard ou autres;

n) des boues et liquides provenant d’installation de toilettes chimiques
mélangés ou non avec d’autres types de déchets.

Dilution

7.1

7.2

Il est interdit de diluer des eaux usées domestiques ou industrielles avant leur
rejet ou leur déversement dans un réseau d’égout.

L’addition d’eaux de refroidissement ou d’eaux non contaminées a des eaux
usées domestiques ou industrielles constitue une dilution au sens du présent
article.

Régularisation du débit

8.1

8.2

Les effluents de tout procédé dont le rejet instantané est susceptible de nuire
a I'efficacité d’un ouvrage d’assainissement de la Municipalité doivent étre
dirigés vers les réseaux d’égouts suivant un débit régularisé qui ne risque pas
d’affecter le fonctionnement normal de ces réseaux.

Un plan décrivant les points de rejet et les débits régularisés maximum doit
étre soumis au Directeur qui doit approuver le débit régularisé maximum et
la période de temps applicable.

Point de contrdle des eaux usées

9.1

Toute conduite qui évacue des eaux usées industrielles dans un réseau
d’égout unitaire ou dans un réseau d’égout domestique doit étre pourvue a
la ligne d’emprise d’un regard d’au moins 1200 mm de diametre.



9.2

9.3

Les dimensions du regard doivent étre suffisantes pour contenir un canal de
mesure approprié pour permettre la vérification du débit et des
caractéristiques de ces eaux.

L’'emplacement du regard doit permettre un acces facile et sécuritaire pour
I'agent responsable et avoir été préalablement autorisé par le biais d’un
permis délivré par I'agent responsable.

SECTION Ill : REJETS DANS LE RESEAU D’EGOUT PLUVIAL

10. Rejets interdits

10.1

10.2

10.3

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau d’égout pluvial, un cours d’eau ou dans la nappe phréatique :

a) des eaux qui contiennent une substance dont la concentration ou le pH
ne respecte pas la norme maximale prescrite dans la colonne identifiée
« Réseau d’égout pluvial, cours d’eau » du tableau de I'annexe 1, laquelle
fait partie intégrante du présent réglement;

b) des eaux pompées lors du nettoyage du réseau d’égout pluvial.

It est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau pluvial tout type d’eaux ou de matiéres qui peut ou pourrait :

a) nuire au bon fonctionnement ou a I'entretien du réseau d’égout pluvial;

b) obstruer un réseau d’égout pluvial, un cours d’eau ou en restreindre le
débit;

¢) endommager un réseau d’égout pluvial;

d) enfreindre les exigences de quantité ou de qualité applicables au réseau
d’égout pluvial ou a son effluent.

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau d’égout pluvial, un cours d’eau ou la nappe phréatique tout
liguide ou toute matiére pouvant présenter une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes :

a) pellicule visible;
b) aspect lustré;
¢) altération de la couleur;

d) deux ou plusieurs couches distinctes.



10.4

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau d’égout pluvial, un cours d’eau ou la nappe phréatique tout
liguide ou toute matiére contenant un ou plusieurs des éléments suivants :

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)

k)

des eaux usées sans traitement adéquat provenant des réseaux d’égout
domestique ou unitaire

des eaux usées transportées;

des eaux de purge;

des débris flottants;

tout liquide ou substance combustible ou inflammable;

tout pesticide;

toute substance pathologique;

toute substance oxydante telle que du chlore ou du brome;

toute substance réactive;

toute substance toxique;

toute substance utilisée dans I'exploitation ou I'entretien d’un site
industriel;

toute substance produite dans le cadre d’un procédé industriel;

toute matiére dangereuse au sens du Réglement sur les matieres
dangereuses (chapitre Q-2, r.32);

toute substance radioactive.

11. Régularisation du débit

11.1

Il est interdit de rejeter, déverser ou permettre que soit rejeté ou déversé
dans un réseau d’égout pluvial, des eaux pluviales a un débit supérieur a 25
I/s-h pour des pluies jusqu’a une récurrence de 25 ans, dans l'un ou I'autre
des cas suivants :

a)

b)

pour tout projet de construction sur un terrain dont la superficie totale
est égale ou supérieure a 2000 m?, incluant le pavage et les aires
engazonnées, a |'exception d’un projet de construction d’une habitation
unifamiliale ou bifamiliale;

pour tout projet de réaménagement, d’agrandissement ou de
modification majeure d’un batiment ou d’'un aménagement existant,
dont la superficie totale du projet, incluant le pavage et les aires
engazonnées, est égale ou supérieure a 500 m? sur un terrain dont la
superficie totale est égale ou supérieure a 2 000 m?, a I'exception d’un
projet de construction d’une habitation unifamiliale ou bifamiliale;



11.2

11.3

11.4

11.5

c) pour tout projet de construction ayant pour conséquence de modifier le
régime hydrique existant sur démonstration écrite d’une personne
compétente.

Dans le cas d’un projet de construction, la superficie applicable au calcul du
débit de pointe est la superficie totale du terrain; dans le cas d’un projet de
réaménagement, d’agrandissement ou de modification majeure d’un
batiment ou d’'un aménagement existant, la superficie applicable au calcul du
débit de pointe est limitée a la partie visée par ledit projet.

La Municipalité peut exiger un débit de pointe plus restrictif que celui fixé a
I'article 11.1 si les contraintes spécifiques du secteur le requiérent, sur
démonstration écrite d’'une personne compétente.

Un ouvrage de régularisation du débit doit étre aménagé pour chaque
exutoire, par le propriétaire du terrain et a ses frais, afin que le débit total soit
conforme au débit maximal prévu a I'article 11.1.

Dans les cas visés a I'article 11.1, le propriétaire doit au Directeur un plan de
gestion de ses eaux pluviales incluant les calculs visés a I'article 11.1; les
calculs doivent étre effectués par une personne membre de I'Ordre des
ingénieurs du Québec.

12. Point de contrdle des eaux pluviales

12.1

Le propriétaire de toute conduite qui évacue des eaux de refroidissement
dans un réseau d’égout pluvial doit la rendre accessible pour permettre
I’échantillonnage de ces eaux par la Municipalité.

SECTION IV : PROTECTION DU RESEAU D’EGOUT

13. Ségrégation des eaux

13.1

13.2

Dans le cas d’un secteur de la Municipalité pourvu de réseaux d’égout
séparés, les eaux souterraines ainsi que les eaux de refroidissement doivent
étre rejetées au réseau d’égout pluvial, tandis que les eaux usées
domestiques et les eaux usées industrielles doivent étre rejetées au réseau
d'égout domestique.

Dans le cas d’un secteur de la Municipalité pourvu d'un réseau d’égout
unitaire, les eaux de refroidissement doivent étre recirculées et seule la purge
du systéme de recirculation peut étre rejetée au réseau d’égout unitaire.



14. Risque de rejet accidentel ou illicite

L'utilisation de tout équipement susceptible de provoquer un rejet ou un
déversement accidentel ou illicite de I'avis de I'agent responsable est interdite.

15. Broyeurs de résidus
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15.2

Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus ménagers a un systéme de
drainage raccordé a un réseau d’égout sauf dans le cas d'un batiment
résidentiel ol peut étre installé un broyeur d’une puissance égale ou
inférieure a %2 HP.

Sans limiter la généralité de I'article 15.1, il est interdit de broyer des matiéres
plastiques, du papier, du verre, du métal ou des résidus de bois; les autres
résidus peuvent étre broyés de telle sorte que les particules n’excédent pas
13 mm de grosseur et qu’au plus 25% de ces particules puissent passer a
travers un tamis de 3 mm.

16. Séparateurs de graisses alimentaires

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Le propriétaire d’un établissement d’entreprise susceptible de rejeter des
eaux usées contenant des huiles ou des graisses végétales ou animales a un
réseau d’égout de la Municipalité doit installer un séparateur de graisses
alimentaires et veiller a son entretien afin de respecter en tout temps les
normes prévues a l'annexe 1 du présent réglement.

Tout séparateur de graisses doit étre installé, utilisé et entretenu selon les
normes prescrites par son fabricant.

Le systéme installé doit étre fonctionnel en tout temps.

La fréquence de nettoyage ne doit jamais étre inférieure a une fois toutes les
guatre (4) semaines; la méthode d’entretien doit étre affichée a proximité du
séparateur de graisses et bien a la vue du personnel susceptible de I'utiliser.

Il est interdit a quiconque d’utiliser un produit agissant sur les graisses dans
le but de les rendre solubles pour les évacuer par le biais d’un réseau d’égout.

Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, des réparations ou de
toute intervention sur un tel séparateur et ses composantes, pour une
période d’au moins trois (3) ans. Les documents constituant ce registre
doivent étre présentés sur demande a I'agent responsable.



17. Séparateurs d’huiles

17.1

17.2

17.3

17.4

Le propriétaire d’'un établissement d’entreprise susceptible de rejeter des
huiles et graisses minérales au réseau d’égout doit munir ses installations d’'un
séparateur eau/huiles conforme au guide sur les séparateurs eau/huile du
ministére de I'Environnement et veiller a son entretien afin de respecter en
tout temps les normes prévues a I'annexe 1 du présent réglement.

Tout séparateur d’huiles doit étre installé, utilisé et entretenu selon les
normes prescrites par son fabricant.

Le systéme installé doit étre fonctionnel en tout temps.

Le propriétaire doit conserver un registre des vidanges, des réparations ou de
toute intervention sur un tel séparateur et ses composantes, pour une
période d’au moins trois (3) ans. Les documents constituant ce registre
doivent étre présentés sur demande a I'agent responsable.

18. Ouvrage de rétention des sédiments

18.1

18.2

18.3

Le propriétaire d’'un établissement d’entreprise susceptible de rejeter des
eaux pouvant contenir des sédiments doit s’assurer que ces eaux, avant d’étre
déversées dans un réseau d’égout, sont traitées par un ouvrage de rétention
des sédiments ou un équipement de méme nature.

Le propriétaire d’un établissement d’entreprise doit s’assurer que
I’équipement est installé, utilisé et entretenu selon les normes prescrites par
le fabricant afin de respecter en tout temps les normes prévues a I'annexe 1
du présent réglement.

Le propriétaire d’un établissement d’entreprise doit conserver un registre des
vidanges, incluant les volumes occupés par les sédiments et la présence
d’huiles de surface, des réparations ou de toute intervention sur un tel
ouvrage, pour une période d’au moins trois (3) ans. Les documents

constituant ce registre doivent étre présentés sur demande a l'agent
responsable.

19. Séparateurs d’amalgames

19.1

Le propriétaire ou I'exploitant d’un cabinet dentaire doit s'assurer que toutes
les eaux susceptibles d’entrer en contact avec des résidus d’amalgame sont,
avant d’étre rejetées dans un réseau d’égout, traitées par un séparateur
d’amalgame d’une efficacité d’au moins 95% en poids d’amalgame et certifié
ISO 11143-Matériel dentaire-Séparateurs d’amalgame.



19.2

19.3

Le propriétaire ou I'exploitant d’un cabinet dentaire doit s’assurer que chaque
séparateur d’amalgame soit installé, utilisé et entretenu de maniére a assurer
le rendement exigé.

Le propriétaire ou I'exploitant d’un cabinet dentaire doit conserver pour une
période d’au moins trois (3) ans les documents d’expédition pour la
disposition des résidus d’amalgame.

20. RACCORDEMENT INVERSE

Il est interdit au propriétaire d’installer ou de faire installer :

a) uneinterconnexion entre un réseau d’égout pluvial et un réseau d’égout
domestique;

b) un branchement combiné vers un réseau d’égout domestique;

¢) une pompe de puisard dirigeant les eaux pluviales ou de drainage de
fondation dans un réseau d’égout domestique;

d) unraccordementinversé.

21. Contrdle des sédiments des stationnements

21.1

21.2

21.3

21.4

Pour toute nouvelle construction ou travaux correctifs ou de réfection
majeure de stationnement pour véhicules automobiles de plus de 5 000 m?,
toute conduite d’égout pluvial desservant un stationnement pour véhicules
automobiles de plus de 5 000 m? doit étre munie, avant son raccordement au
réseau d’égout municipal ou son déversement dans un fossé, d’'un dispositif
destiné a intercepter, séparer et emmagasiner de maniére sécuritaire, les
huiles et sédiments contenus dans les eaux pluviales.

Pour les cas prévus a l'article 21.1, I'équipement installé ainsi que les
pratiques de gestion des eaux pluviales doivent permettre un enlévement
minimum moyen de 60% des MES et de 95% des huiles libres flottantes, tout
en empéchant leur remise en suspension et leur expulsion lors de pluies
d’importance, et ce pour un minimum de 90% du volume annuel.

Pour les cas prévus a l'article 21.1, I'équipement doit avoir la capacité de
traitement suffisante pour 'usage auquel il est destiné.

Pour les cas prévus a l'article 21.1, un programme prévoyant des inspections
périodiques bisannuelles doit étre mis en place par le propriétaire afin d’en
assurer l'efficacité.
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Pour les cas prévus a l'article 21.1, le propriétaire doit conserver un registre
des inspections effectuées pour une période d’au moins trois (3) ans. Les
documents constituant ce registre doivent étre présentés sur demande a
I'agent responsable.

SECTION V : METHODE DE CONTROLE ET D’ANALYSE

22. Contrdle et analyse des rejets

23.

22.1

22.2

22.3

224

22,5

En tout temps, 'agent responsable peut effectuer ou faire effectuer les
programmes d’échantillonnage et les analyses nécessaires pour s’assurer
gu’un immeuble respecte les dispositions du présent réglement.

L'agent responsable peut exiger de toute personne qui déverse des eaux
usées dans les ouvrages d’assainissement de la Municipalité qu’elle fournisse,
a ses frais, aux fins de I'application du présent réglement, un rapport
d’analyse sur la quantité et la qualité des eaux qu’elle déverse; le programme
d’échantillonnage doit étre approuvé au préalable par le directeur.

Les prélévements d’échantillons et les analyses doivent étre effectués par ou
sous le contrdle d’un laboratoire indépendant certifié pour I’analyse des eaux
usées et des eaux pluviales, selon le programme de certification du Ministére
de I'Environnement.

Les échantillons prélevés aux fins de I'application du présent réglement
doivent étre analysés selon les méthodes décrites dans la plus récente édition
de I'ouvrage intitulé « Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater » ou selon les méthodes préconisées par le centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec (CEAEQ).

Si une personne refuse ou omet de se conformer a la demande qui lui est faite
par I'agent responsable, il est passible des sanctions prévues au présent
réglement.

Rejet ou déversement accidentel

23.1

Quiconque constate de fagon directe ou indirecte la survenance d’un rejet
non conforme aux articles du présent reglement ou de nature a porter
atteinte a la santé, a la sécurité publique, a 'environnement ou aux ouvrages
d’assainissement, doit le déclarer immédiatement a la Municipalité et en
fournissant les renseignements suivants :

a) le lieu, la date, I'heure, la durée, la nature et le volume du rejet ou du
déversement;
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233

b) les caractéristiques des eaux rejetées ou déversées;

c) ses coordonnées (nom, numéro de téléphone et endroit ou V'on peut le
joindre);

d) les mesures déja prises et en cours pour atténuer ou faire cesser le rejet
ou déversement.

Le propriétaire de I'immeuble d’ol provient le déversement ou tout autre
responsable dudit déversement doit prendre les mesures nécessaires pour
contenir le déversement, protéger la santé et la sécurité des citoyens, réduire
au minimum les dommages a la propriété, protéger I'environnement,
nettoyer le déversement ainsi que les résidus contaminés, et restaurer la zone
touchée afin de la remettre dans I'état ou elle se trouvait avant le
déversement.

Le propriétaire de I'immeuble d’olu provient le déversement doit, dans les
quinze (15) jours suivant le rejet ou le déversement, présenter a la
Municipalité un rapport détaillé comprenant, en plus de la déclaration initiale
a jours, les renseignements suivants :

a) les mesures prises et celles toujours en cours pour pallier au rejet ou au

déversement;

b) une copie des bons de disposition;

c) les mesures préventives mises en place pour éviter qu'un déversement

similaire ne se reproduise.

SECTION Vi : PERMIS

24. Permis de rejet pour utilisateurs-pollueurs

24.1

Toute personne doit détenir un permis de rejet valide avant de déverser des
effluents dans un réseau d’égout, s'il fait de son immeuble un usage
susceptible de générer des eaux usées industrielles ou des eaux de
refroidissement dont le débit d’eaux d’alimentation est inférieur a 300 m3/j
d’opération et ayant au moins une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a) DBOs entre 50 et 250 kg par jour d’opération;

b) MES supérieures a 40 kg par jour d’opération;

c) Ptsupérieur a 1,5 kg par jour d’opération;

d) N-NHj supérieur a 10 kg par jour d’opération;



24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

e) Exigeant un suivi particulier di au risque de dépassement d’une ou de
plusieurs normes énumérées a 'annexe 1.

Pour Fobtention du permis, les renseignements ou documents suivants
doivent étre fournis a I'agent responsable :

a) Coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel) du
demandeur;

b) Nom du propriétaire de 'immeuble si différent de celui du demandeur;
¢) Adresse civique de 'immeuble;
d) Numéro de lot de 'immeuble;

e) Numérod’entreprise du Québec (NEQ) du demandeur ou du propriétaire,
le cas échéant;

f) Volume d’eaux usées a traiter;

g) Caractéristiques des eaux usées a traiter, en lien avec les contaminants
énumérés a I'annexe 1 du présent réglement.

Le permis de rejet est émis par I'agent responsable, a la condition que les
conditions de {'article 24.2 soient respectées et a la condition que les
ouvrages d’assainissement de la Municipalité aient la capacité nécessaire
pour accepter ces eaux usées.

Le permis de rejet comprend les conditions suivantes qui doivent étre
respectées par son titulaire :

a) La nature des activités autorisées
b) Débit maximal d’eaux usées pouvant étre rejeté;
c¢) Norme maximale autorisée pour chague contaminant;

d) Type d’échantillonnage et d’analyses a effectuer pour le renouvellement
du permis.

Un permis est valide pour une période maximale de deux (2) ans 3 compter
de sa date d’émission, a moins qu’il ne soit modifié, suspendu ou révoqué
conformément au présent réglement et selon les conditions qui y sont
mentionnées seulement.

Le titulaire qui entend renouveler son permis de rejet doit, au moins six (6)
mois avant la date d’expiration de son permis, produire a I'agent responsable
une demande de renouvellement de permis et procéder a ses frais a une



24.7

24.8

campagne d’échantillonnage conforme aux spécifications au présent
réglement.

L’agent responsable peut, aprés un avis préalable de trente (30) jours au
titulaire, modifier un permis de rejet pour réduire la quantité ou augmenter
la qualité des eaux que le titulaire peut déverser dans les ouvrages
d’assainissement de la Municipalité lorsque les vérifications démontrent que
les caractéristiques des eaux déversées au cours de la derniére année ont été
supérieures ou inférieures de dix pour cent (10%) par rapport aux limites qui
y sont mentionnées.

Un permis de rejet peut étre suspendu ou révoqué par l'agent responsable
pour les raisons suivantes :

a) Non-respect des conditions du permis;
b) Le titulaire a enfreint les normes du présent réglement;

¢) Le titulaire ou son représentant ont fourni des renseignements inexacts
qui ont permis I'obtention ou le maintien en vigueur du permis.

d) Non-paiement des frais liés au permis de rejet.

25. Permis pour grands utilisateurs de traitement des eaux

25.1

25.2

Toute personne doit obtenir un permis pour grands utilisateurs de traitement
des eaux avant de déverser des effluents dans un réseau d’égout s'il fait de
son établissement un usage susceptible de générer des eaux usées
industrielles ou des eaux de refroidissement, dont le débit d’eaux
d’alimentation est supérieur a 300 m3/j ou présente une DBO5S supérieure a
250 kg par jour d’opération.

Pour obtenir un permis pour grands utilisateurs, les renseignements ou
documents suivants doivent étre fournis a I'agent responsable :

a) Coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel) du
demandeur;

b) Nom du propriétaire de 'immeuble si différent de celui du demandeur ;
c) Adresse civique de I'immeuble;
d) Numéro de lot de I'immeuble;

e) Numérod’entreprise du Québec (NEQ) du demandeur ou du propriétaire,
le cas échéant;

f) Volume d’eaux usées a traiter;



25.3

25.4

g) Caractéristiques des eaux usées a traiter, en lien avec les contaminants
énumérés a l'annexe |.

Le permis est émis par I'agent responsable a la condition que les conditions
prévues a l'article 25.2 soient remplies et a la condition que les ouvrages
d’assainissement de la Municipalité aient la capacité nécessaire pour accepter
ces eaux usées.

Un permis peut étre suspendu par le directeur ou révoqué par le conseil
municipal pour les raisons suivantes :

a) Non-respect des conditions du permis;
b) Le titulaire a enfreint les normes du présent réglement;

c) Le titulaire ou son représentant ont fourni des renseighements inexacts
gui ont permis I'obtention ou le maintien en vigueur du permis.

SECTION VI : DISPOSITIONS FINALES

26. Facturation pour collecte et traitement des eaux usées

La facturation pour la collecte et le traitement des eaux usées se fait conformément au
réglement #610-18 en vigueur de la Municipalité : Réglement fixant le taux de la taxe
fonciére, les compensations pour services municipaux et taux d’intéréts, et ses
modifications ultérieures.

27. Description des pouvoirs de 'agent responsable

27.1

27.2

27.3

27.4

L'agent responsable est autorisé a pénétrer dans un batiment ou sur tout
terrain afin de vérifier si les dispositions du présent réglement y sont
respectées.

Tout propriétaire ou toute personne doit permettre a I'agent responsable de
pénétrer sur sa propriété ou dans tout batiment pour procéder a une visite
ou une inspection.

Tout propriétaire ou toute personne doit permettre a la Municipalité
d’installer, aux endroits appropriés, tout appareil de prélevement de mesure
ou d’échantillonnage nécessaire aux travaux de caractérisation des eaux.

L’agent responsable est habilité a mener toute enquéte nécessaire pour
assurer la conformité au présent réglement, incluant, mais sans s’y limiter



toute enquéte pour inspecter, observer, échantillonner, analyser, et mesurer
le débit provenant d’installations privées.

28. Infractions et amendes

28.1

28.2

28.3

28.4

Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent
réglement commet une infraction et est passible d’'une amende maximale de
1000 S dans le cas d’une personne physique, et d’'une amende maximale de
2000 $ dans le cas d’une personne morale. En cas de récidive, le montant
maximal ne peut excéder 2 000 $ pour une personne physique ou 4 000 $
pour une personne morale.

Les actions suivantes constituent également une infraction rendant passible
le contrevenant des pénalités prévues au présent réglement :

a) Entraver, géner ou déranger le travail de I'agent responsable ou d’une
autre personne a son service agissant dans I'exercice de ses fonctions;

b) Insulter, injurier, adresser des blasphémes ou molester I'agent
responsable ou une autre personne a son service agissant dans I'exercice
de ses fonctions;

¢) Refuser d’obéir ou d’obtempérer a un ordre de I'agent responsable ou
une autre personne a son service agissant dans l'exercice de ses
fonctions;

d) Faire une déclaration fausse ou trompeuse a I'agent responsable;

e) Refuser de fournir a I'agent responsable tout renseignement ou
document qu’il a droit d’obtenir en vertu de la loi ou du présent
réglement.

Toute infraction a une disposition du présent réglement constitue pour
chaque jour une infraction séparée.

L’agent responsable est autorisé a émettre au nom de la Municipalité, un
constat d’infraction pour toute infraction a une des dispositions du présent
reglement.

29. Abrogation

Le présent réglement abroge tous les réglements antérieurs relatifs aux rejets d’égouts.



30. Entrée en vigueur

Le présent reglement entre en vigueur conformément a la Loi.
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Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham
Réglement numéro 632-19 sur les rejets dans les réseaux d’égout

ANNEXE 1

TABLEAU DES CONTAMINANTS A DEVERSEMENT LIMITE
SELON DES CONCENTRATIONS ET QUANTITES MAXIMALES

De fagon générale, le contrdle des normes établies au présent réglement est effectué
par le prélevement et 'analyse d’échantillons instantanés ou composés dans 'effluent
concerné.

De fagon spécifique, le controle de la DBOs, la DCO, les MES et le Pt pour les ouvrages
d’assainissement est effectué par le prélévement et I’analyse d’échantillons composés
représentatifs du débit rejeté lors de la période de production journaliéere.

Norme maximale
Parameétre Ouvrages Réseau d’égout pluvial,
d’'assainisseme cours d’eau
nt
Argent extractible total (Ag) 0,75 mg/1 0,12 mg/1
Arsenic extractible total (As) 0,05 mg/1 0,25 mg/1
Azote ammoniacal (NH4) 12 mg/], si pH< 7,5
6,0 mg/l, si pH entre 7,5 et 8
45 mg/1 2,0 mg/l, si pH entre 8 et 8,5
0,7 mg/], si pH > 8,5
Azote total Kjeldahl (NTK) 70 mg/1 N/A
Baryum extractible total (Ba) N/A 1,0 mg/1
Benzeéne (CAS 71432) 0,08 mg/1 0,08 mg/1
Biphényles polychlorés (BPC) 0,001 mg/1 0,001 mg/1
Cadmium extractible total (Cd) 0,5 mg/1 0,1 mg/1
Chloroforme 0,10 mg/1 0,08 mg/1
Chlorures (Cl) 1500 mg/1 600 mg/]
Chrome extractible total (Cr) 2,0 mg/1 0,75 mg/1
Chrome hexavalent (Cr &) 2,5 mg/1 0,04 mg/1
Cobalt total (Co) 5,0 mg/1 N/A
Coliformes fécaux N/A 200 UFC/100 ml
Composés phénoliques totaux 0,50 mg/1 0,02 mg/1
Couleur N/A 15 UCV
Cuivre extractible total (Cu) 1,5 mg/1 0,75 mg/1
Cyanures totaux (CN-) 1,5 mg/1 0,1 mg/1
DBOs 400 mg/1 N/A
DCO 800 mg/1 60 mg/1
Etain extractible total (Sn) 5,0 mg/1 1,0 mg/1
Ethylbenzéne 0,06 mg/1 0,03 mg/1
Fer extractible total (Fe) N/A 15 mg/1
Fluorures (F) 10 mg/1 2,0 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,001 mg/i 0,001 mg/}
Huiles et graisses minérales 30 mg/1 15 mg/I




Huiles et graisses totales 100 mg/1 10 mg/1
Hydrocarbures pétroliers (Ci0-Cso) 15 mg/1 10 mg/1
Manganése 5,0 mg/1 0,1 mg/1
Mercure extractible total (Hg) 0,01 mg/1 0,001 mg/1
MES 500 mg/1 30 mg/l
Molybdéne extractible total (Mo) 5,0 mg/1 N/A
Nickel extractible total (Ni) 1,25 mg/1 0,75 mg/1
pH 6,0a95 6,0a8,5
Phosphore total (Pt) 18 mg/1 0,4 mg/1
Plomb extractible total (Pb) 0,25 mg/1 0,10 mg/1
Sélénium extractible total (Se) 0,90 mg/1 0,02 mg/1
Sulfates (SO4) 1500 mg/1 1200 mg/1
Sulfures totaux (5%) 0,75 mg/1 0,25 mg/1
Température 65°C 45°C
Toluéne 0,10 mg/1 0,05 mg/1
Trichloroéthyléne 0,06 mg/1 0,03 mg/1
Xyléne total 0,30 mg/1 0,06 mg/1
Zinc extractible total (Zn) 1,0 mg/1 0,5 mg/1
1,2-dichlorobenzéne 0,10 mg/1 0,05 mg/1
1,2-dichloroéthyléne 0,06 mg/1 N/A
1,3-dichloropropyléne 0,05 mg/1 0,03 mg/1
1,4-dichlorobenzéne 0,10 mg/1 0,07 mg/1




